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KÖSMAK MAKİNA TARİHÇESİ 

1999 yılından itibaren Türkiye’de gerçekleştirilen fiber kablo üfleme çalışmalarının büyük bir kısmı, 
KÖSMAK MAKİNA tarafından üretilen fiber optik kablo üfleme makineleri ile yapılmaktadır. 

Firmamız, fiber kablo üfleme makineleri üzerine Ar-Ge çalışmalarına devam etmekte olup, müşteri 
talepleri doğrultusunda sürekli iyileştirmeler ve revizyonlar gerçekleştirmektedir. 

Kösmak Makina tarafından üretilen fiber optik kablo üfleme makineleri; başta İtalya, Hollanda, 
Uruguay, Almanya, İngiltere olmak üzere Afrika ülkeleri, Kanada, ABD, Suriye, Irak, Romanya, 
Bulgaristan, Kazakistan, Libya ve Suudi Arabistan gibi dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaktadır. 

KALİTE ANLAYIŞIMIZ 

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışımız doğrultusunda, müşterilerimizin talep ve 
beklentilerini eksiksiz şekilde analiz ederek buna uygun ürün ve hizmetler sunmayı hedefliyoruz. 

Bu hedef doğrultusunda; 

• Ürün kalitesini sürekli artırırken maliyetleri düşürmek,  
• Teknolojik altyapı ve personel bilgi seviyesini sürekli geliştirmek,  
• Çalışanlarımızın katılımıyla bütüncül bir sürekli iyileştirme anlayışı benimsemek.  

MİSYONUMUZ 

Ürünlerimiz, çözümlerimiz, satış sonrası hizmetlerimiz, güvenilirliğimiz ve yüksek iş ahlakımız ile 

müşterilerimizin ilk tercihi olmak. 

 

VİZYONUMUZ 

Faaliyet gösterdiği sektördeki teknolojik gelişmelerde adından söz ettiren, müşterilerinin ve içinde 

bulunduğu toplumun yaşamına değer katan, müşterileriyle kurduğu çözüm ortaklıklarındaki 

performansıyla takdir edilen ve sürdürülebilir gelişimi çalışma kültürü olarak benimseyen organizasyon 

yapısıyla; ülkesinde lider, dünyada tercih edilen bir şirket olmak. 
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Hava Soğutucu, iklim sıcaklığı 20°C’yi aştığında bu aksesuarın soğutma özelliği sayesinde “üfleme” 
performansını önemli ölçüde artırır ve kabloyu yüksek sıcaklıktan korur. 

Bu nedenle, Hava Soğutucu Makinesi, sürtünme olmadan veya daha az sürtünmeyle uzun mesafelerde 
güvenli kablo döşemesi yapmak için özenle tavsiye edilir; bu da kablonuzu, esas olarak kablo kılıfı 
yüzeyindeki yüksek sıcaklıktan kaynaklanan olası hasarlardan koruyacaktır. Bu ısı, kablo kılıfının erimesine 
neden olabilir ve size yüksek maliyetlere mal olabilir. Ayrıca, makinenin özel mekanizması yüksek 
sıcaklıktaki havayı dışarıdaki hava ile değiştirir. Basınçlı soğuk hava, havayı düşük sıcaklıkta dışarıya iten 
fanı çalıştırır. 

Bu makine, aşırı ısınma sorunlarını önlemek amacıyla basınçlı havanın sıcaklığını ortam havasından en 
fazla yaklaşık 10°C daha yüksek bir seviyede tutacak şekilde hava kompresörü ile kablo üfleme makinesi 
arasına yerleştirilmelidir. Hava soğutucu olmadan, kompresörden çıkan sıkıştırılmış havanın sıcaklığı ortam 
sıcaklığının yaklaşık 35°C üzerindedir. 

Hava soğutucu yoksa, sıkıştırılmış havanın sıcaklığı ortam sıcaklığını 30 veya 35°C aşabilir. Bu, toplam 
sıcaklığın 70°C'ye kadar çıkabileceği anlamına gelir. Böyle bir sıcaklık, kablonun dış kılıfını eritebilir. 
50°C'nin üzerindeki herhangi bir sıcaklık, kablonun dış kılıfını ve önceden monte edilmiş kanal duvarlarını 
yumuşatır. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, kablo döşeme süreniz ve maliyetiniz önemli ölçüde 
artacak, döşediğiniz kablo uzunluğu ise çok daha az olacaktır. Bu durum, kanalların patlama riskini 
beraberinde getirecektir. 

Özellikler 

• Kolay taşınır 
• Anında hızlı kurulum 
• Kullanımı basittir 
• Bakım gerektirmez, özel ekipman gerekmez 
• Herhangi bir güç kaynağına bağlı değildir 
• Olası mekanik darbelere karşı iyi şekilde korunmuştur 

 

AIR COOLER (HAVA SOĞUTUCU)  
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HAVA SOĞUTUCU BİRİMLERİ 

1) Radyatör   

a) Hava girişi   

b)Hava çıkışı   

2) Pervane ve pervane gövdesi   

3) Hava motoru   

4) Filtre   

5) Hava regülatörü 

   HAVA SOĞUTUCU NASIL KULLANILIR?   

Öncelikle, kompresörden gelen hava, hava girişinden geçerek filtre aracılığıyla radyatöre yönlendirilir.   

Radyatörde soğutulan hava, hava çıkışından çıkar ve makinede kullanılmaya hazır hale gelir.   

Hava motorunu çalıştırmak için iki adet hava borusu vardır. İlk boru (4’ten 5’e) havayı hava 

regülatörüne taşır.   

Regülatörde yağlanan hava, ikinci boru (5’ten 3’e) aracılığıyla hava motoruna iletilir. 
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Standard Versiyon       Air Cooler 

Motorun Maks. Hava İhtiyacı (m³/dk)    0,85 (7 bar) 

Maks. Çalışma Basıncı (bar)      12 

Maks. Hava Akışı (m3/dk)      12 

Maks. Hava Giriş Sıcaklığı (°C)     100 

Motordaki Maks. Hava Basıncı (bar)     7   

Maks. Basınç Düşüşü (bar)      0,2   

Paket Boyutları u x g x y (mm)     820 x 540 x 600   

Toplam Net Ağırlık (kg)      40   

Toplam Brüt Ağırlık (kg)      56 

TEKNİK VERİLER 
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   Römork üzerine monteli Cable Fleeter, kablonun “sekiz şeklinde sarılması” için yapılan manuel 
işlemlerin yerini alır ve kabloya ekstra koruma ve güvenlik sağlar. Kablonun kanal güzergâhının ilk 
etabına döşenmesinin ardından, kablonun kalan kısmı tamburdan çıkarılır ve Fleeter içine düzgün 
şekilde yerleştirilir; böylece kablonun ucu ikinci etaba üflenmeye hazır hale getirilir. 
 
Fleeter makinesi, kablonun yayalar veya araçlardan zarar görmesini önlerken, çamur, toprak veya tozdan 
kaynaklı kirlenmeyi engelleyerek güvenli ve basit bir sistem sunar. 
 
Fleeter, kabloyu Fleeter’ın içinde ve dışında besleyen kablo üfleme makinesiyle birlikte çalışacak şekilde 
tasarlanmıştır. Ünite, (3.000 metre) uzunluğunda (13 mm) kabloyu barındırır ve (6.000 metre) tambur 
uzunluklarının kullanılmasına olanak tanır. Fleeter makinesi, üzerine kablo depolama kaseti, döner kablo 
kılavuz çeyreği ve kanal kelepçe tertibatı monte edilmiş, yolda kullanılabilen bir römork şasisi üzerine 
inşa edilmiştir. 

TEKNİK VERİLER 

Tambur Çapı Maks.      1600 mm   
Tambur Çapı Min.      800 mm   
Lastikler        145 R10   
Uzunluk        3420 mm   
Genişlik        2300 mm   
Yükseklik        2330 mm   
Ağırlık        325 kg   
Kutu ile Ağırlık       420 kg 

CABLE FLEETER (KABLO SARICI) 
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CABLE FLEETER ÖZELLİKLERİ 
 

• Frenler: Otomatik geri hareketli (autoreverse) İnteria tipi frenler   
• Çeki Bağlantısı: Göz tipi – 30 mm, 40 mm, 50 mm   
• Bilyalı tip – 50 mm 
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Drum Roller  

 

 

Cable Drum 
MiniFOK 

FOK 
Duct 

Coupler 

 

Cable 

Fleeter 

 

1st Duct  

(1. Kanal) 

 
2nd Duct 

 (2.Kanal) 

❖ Şunlara sahibiz; 2 km fiber kabloya sahip Kablo Tamburu (Cable 

Drum), FOK Makinesi veya Mini-FOK Makinesi, Duct Coupler, Cable 

Fleeter.   

❖ 1. adım, ilk kanala 1 km Fiber kabloyu yerleştiririz 

CABLE FLEETER NASIL KULLANILIR?  
 

❖ 2. adımda, kalan Fiber Optik kabloyu Cable Fleeter'a makaradan çözeriz. 

❖ 3. adımda, bir önceki adımda Cable fleeter’a tamburdan çözdüğümüz fiber optik 

kabloyu ikinci kanala yerleştiririz. 

❖ Son olarak, her iki kanalın içine de 2 km fiber kablo döşenir. 



 

 

 

  

   Karbon çelik bölünebilir Duct Coupler menteşelidir ve kablo üfleme işlemi sırasında her türlü iç kanalları 
geçici olarak birleştirmek için kullanılır. Menteşeli açma kapama sistemi sayesinde fiber üflemeden önce 
ve sonra iç kanalın ön kısmını hızlıca monte etmek ve sökmek çok kolaydır. Yer altı kurulum kanallarını 
yüklü kanallarla birleştirmek için kablo üfleme makinesi ile Fiber Optik Kablo montajında kullanılır. Duct 
coupler, korozyon gibi çevresel zorluklara dayanabilen yüksek kaliteli karbon çelik hammaddeden 
üretilmiştir. Hendek derinliklerinde veya menhollerde kullanımı çok kolaydır. Herhangi bir anahtara 
ihtiyacınız yoktur. 
 
   Standart ölçüler Ø20, Ø32, Ø40, Ø50 mm olup, talebe göre özelleştirilebilir. 
 

Özellikler 
 
   Küçük ve hafif   
   Çok dar yerlere erişim sağlar   
   Kolay taşınabilir   
   Kolay bakım   
   Kolay kullanım (her iki yönde de kullanılabilir)   
   Somun yok, hendeklerde kaybolma riski yok   
 

Duct Coupler Kullanma Nedenleri 
 
   Duct Coupler’ın iki avantajı vardır. Bunlardan biri, plastik aletlere kıyasla kanalları birleştirirken çok 
daha az zaman harcamanızdır. Diğer avantajı ise bu cihazları sınırsız şekilde tekrar kullanabilmenizdir. 
Ancak standart plastik boru birleştiriciler çok zaman alır ve kabloyu kesmeden veya kırmadan 
çıkarılamaz, bu da uzun vadede yüksek maliyet oluşturur. Çelik Duct Coupler’ımız tüm bu zorlukların 
üstesinden gelecek şekilde tasarlanmıştır. Bu araçlarla çok daha verimli çalışacak ve daha az maliyetle 
işinizi yapacaksınız. 

Duct Coupler Nasıl Kullanılır? 

Bunu yapmak çok kolay, kollar aracılığıyla menteşeyi açı, kabloyu her iki taraftan yerleştirin. Kolları tekrardan 

sıkın ve kablo üflemeye başlayın. 

DUCT COUPLER (Kanal Bağlantı Parçası) 
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CABLE DRUM ROLLER ON BEARINGS 

(Rulmanlı Kablo Tamburu Makarası) 
 

Cable Drum Roller on Bearings (Rulmanlı Kablo Tamburu Makarası), kablonun üzerinde yuvarlanması için 
kullanılan bir araçtır. Kablo tamburu makarasını farklı tambur çapları ve farklı genişlikler için kullanabilirsiniz. 
Farklı kablo tamburları için makineyi kullanmak üzere arka silindirin yerini değiştirmeniz gerekir. Kablo 
tamburu makarasını Ø400 mm’den Ø1500 mm çapa kadar olan tamburlar için kullanabilirsiniz. Kullanışlı 
yapısı sayesinde elde taşınabilir. Bu sağlam, ağır hizmet tipi ayarlanabilir kablo tamburu makarası seti (tel 
tamburu silindiri olarak da bilinir), kurulumlar sırasında çeşitli kabloların açılması ve yeniden sarılması için 
idealdir. Kablo Tamburu Makarası, ağır hizmet tipi boyalı yumuşak çelikten imal edilmiştir ve her boyuttaki 
tamburun uyum sağlamasını garanti etmek için (aynı zamanda ayarlanabilir olan) ağır hizmet tipi makaralar 
kullanır. Rampa giriş ve çıkışı, tamburların silindirlerin üzerine kolayca yüklenmesini ve boşaltılmasını sağlar. 

Fixed Roller 

(Sabit Makaralı) 

Ayarlanabilir Silindir   

(Drum Çapına Göre) 
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Max. Ø1500mm 

Drum Diameter  

Min. Ø400mm 

Drum Diameter  



 

 

 

  

CABLE DRUM ROLLER ON PIPE  

(BORU ÜZERİNDE KABLO TAMBURU MAKARASI) 
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Bu ürün, yeni adıyla “Boru Üzerinde Kablo Tamburu Makarası” olan, yeni tip bir “Rulmanlı Kablo Tamburu 
Rulosu”dur. “Rulmanlı Kablo Tamburu Rulosu” ile aynı işi yapar. “Boru Üzerinde Kablo Tamburu Rulosu”, 
“Rulmanlı Kablo Tamburu Makarası”na göre daha kolay kullanılır. “Boru Üzerinde Kablo Tamburu 
Rulosu”nu, Ø300 mm’den Ø1300 mm çapa kadar olan tamburlar için herhangi bir ayar gerektirmeden 
kullanabilirsiniz. 
 
“Boru Üzerinde Kablo Tamburu Rulosu (CABLE DRUM ROLLER ON PIPE)” Nasıl Kullanılır? 
 
   Tamburun Yerleştirilmesi 
 
• Tutamakları gevşetin (şekil 1)   
• Boruyu dışarı çıkarın (şekil 2)   
• Tamburu iki turuncu gövde arasına yerleştirin   
• Boruyu tekrar yerine takın   
• Tutamakları yeniden sıkın   
 
   Bu adımlardan sonra; Tambur Rulosu kullanıma hazır olacaktır. 
 
 
 
 

1 
2 3 

1 

2 

3 



 

 

  
Y-CONNECTOR 

 

Tek boyutlu ek kutusu, basınçlı bir hava odası oluşturan poliamid bir taban ve kapaktan oluşur; bu odaya, 
akım taşıyan bir iç kanalın bir ucu bağlanabilir. Akım kablosu, biri mevcut kablonun boyutuna uygun contayı 
barındıracak şekilde tasarlanmış 3 kablo sızdırmazlık yuvasına sahip bir çıkış deliğinden muhafazadan 
ayrılabilir. Üçüncü kol ise, ek kablo veya boru(lar)ın yerleştirilmesi için kısa bir iç kanal parçası aracılığıyla 
bir Kablo Üfleme Makinesi ile bağlantılıdır. Gerekli contalar ayrıca sağlanmalıdır; çünkü Y-Konnektör 
sevkiyat konfigürasyonunda herhangi bir aksesuar içermez. 

 

Y-Connektor, mevcut bir kablonun bulunduğu kanalda kablo üfleme makinesi ile üstten üfleme yapmak için 
kullanılan bir kablo üfleme aksesuarıdır. Kanalın içinde zaten üflenmiş bir kablo varsa, ikinci bir kabloyu ya 
da üçüncü bir kabloyu üfleyebilirsiniz. 

 

Y-Connektor üstten üfleme cihazı olmadan, hava kaçaklarını önleyemeyeceğiniz için kablo sayısını 
artıramazsınız. Bu aracı, ihtiyaçlarınıza göre ürünle birlikte sağlanacak kablo contaları ve halka contalar 
sayesinde farklı kanallar ve kablolar için kullanabilirsiniz. Gerekli kanal ve kablo çapları ayrıca belirtilmelidir. 

 

Y-Connektor jetleme araçları, mevcut dolu bir kanaldaki alanı optimize etmek ve fiber optik kablolar 
üflenirken ikinci bir kabloyu veya birden fazla mikro kanalı yerleştirmenizi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ø 
4 ila 22 mm kablolar ve 20 ila 63 mm dış çapa sahip kanallar için uygundur. Bu cihazla elde edilen üfleme 
performansı, ilk kabloyla elde edilenin yaklaşık %50’sine karşılık gelir. Bu da ikinci kabloyu birinciden daha 
yavaş üfleyeceğiniz anlamına gelir. Y-Connektor makineye bağlı olan bir kolu, ikinci kablonun kanala 
beslenmesi için kullanılır. İki ek kablo ile elde edilen yerleştirme mesafesi, tek kablo ile elde edilene 
neredeyse eşdeğerdir. 

 

Özellikler 

 

1) Kompakt ve hafif   

2) Son derece küçük çaplı odalara erişim sağlar   

3) Kolay taşınabilir   

4) Kolay bakım   

5) Kolay kontrol (iki yönde kullanım imkânı sağlar) 
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Standart Versiyon      Y Connector   

Tip        Standart   

Kablo Çapı (mm)      Ø4 – Ø22   

Kanal Dış Çapı (mm)      Ø20 – Ø63   

Maks. Hava Basıncı (bar)     12   

Ahşap Kutu İçinde Paketlenmiştir    Fumigasyonlu Kontrplak   

Paket Boyutları u x g x y (mm)    425 x 400 x 230   

Toplam Net Ağırlık (kg)     10,50   

Toplam Brüt Ağırlık (kg)     15,40 

TEKNİK VERİLER 
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Y-CONNECTOR NASIL KULLANILIR? 

2 Kablolu Uygulama   

Kablolardan biri sabittir ve 2. kablo Y-Connector 
yardımıyla üflenerek çekilir 

3 Kablo Uygulaması   
Kabloların 2’si sabittir ve 3. kablo Y-Connektor 
yardımıyla üflenerek yerleştirilir 

2 Kablo ve 2 Makine Uygulaması 

2 kablo, 2 kablo üfleme makinesi tarafından 
aynı anda üflenmektedir. 



 

 

 

 

Y-CONNECTOR AKSESUARLARI 
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HDP Connection Tools 

Nutring Seals 

Bottom Main Body 

Top Main Body 

Bolt Lockers 

HDP Connection Tools 

Nutring Seals’ Housings 

Bolts 


